Projekt

modernizacji dedykowanych instalacji
sieci komputerowej Urzedu Gminy
w Lewinie Ktodzkim

Inwestor:  Urzad Gminy w Lewinie Klodzkim

Obiekty:  Urzad Gminy ul. Nad Potokiem 4
Klub Integracji Spotecznej pl. T. Kosciuszki 10
KZB i OPS ul. Chopina 2
ZS-P ul. Koscielna 1

Branza: Instalacje elektryczne
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1. Opis techniczny

1.1. Wstep

Dokumentacja stanowi projekt modernizacji instalacji dedykowanych dla sieci
komputerowej Urzedu Gminy oraz podlegtych jednostek organizacyjnych (Zespotu Szkolno
- Przedszkolnego, Klubu Integracji Spotecznej, Komunalnego Zakiadu Budzetowego oraz
Osrodka Pomocy Spotecznej) niezbednej do wdrozenia kompleksowych rozwigzan
informatycznych.

1.2. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora
» Uzgodnienia dotyczace funkcji i wersji materialowej dokonane z Inwestorem

* Obowigzujgce normy i przepisy

1.3.Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje modernizacjg instalacji elektrycznej dedykowanej
dla urzadzen sieci komputerowej (gniazda wtykowe) oraz sieci komputerowej logiczne;j.

1.4. Stan istniejgcy

W Urzedzie Gminy istnieje nieadekwatna do potrzeb sie¢ komputerowa oparta na jednym 24
portowym koncentratorze oraz komputerze PC z zainstalowanym oprogramowaniem
serwerowym Novell 3.0 dla sytemu RADIX. Na kolejnym Linux dla systemu FINN. Stacje
robocze roznego typu komputery PC z systemami operacyjnymi Windows 3.11, 95, 98, XP
podigczone do pojedynczych gniazd istniejacej sieci strukturalnej poprzez lokalne kilku
portowe koncentratory i przetaczniki. Na stacjach roboczych zainstalowane sg programy
biurowe i specjalistyczne, cze$é z nich udostgpnia zasoby innym uzytkownikom. Dostep do
internetu realizowany poprzez router skonfigurowany do ustugi Neostrada. Zasilacz
awaryjny sieci komputerowej nie podtrzymuje napiecia. Tylko w Urzedzie Gminy na 2
pietrze istnieje niedostosowana do obecnych warunkéw dedykowana instalacja elektryczna.

1.5. Zakres robot

Szczegbtowy zakres robot budowlanych obejmuje:
- demontaz fragmentdw istniejgcej instalacji elektrycznych i komputerowe;,

- montaz instalacji logicznej komputerowe;j i elektrycznej dedykowanej w korytkach
(czgsciowo w rurkach ostonowych)

- montaz rozdzielnic dla instalacji dedykowane;j



- montaz szafy dystrybucyjnej CPD
- montaz wiszacych szaf dystrybucyjnych PD

1.6.Instalacja elektryczna

We wszystkich lokalizacjach do pietrowych TRZ za pomocg kabla YKY 3x4mm?2
podliaczy¢ projektowane tablice dedykowanej instalacji zasilana. Tablice wykonane bedg
jako n/t w skrzynce z tworzywa, zawierajacej roztacznik 40A, zabezpieczenia réznicowo- i
nadmiarowe 20A/0,03A typu AC oraz ochronniki przeciwprzepigciowe klasy B+C. Z
rozdzielnic wyprowadzi¢ obwody dedykowanych gniazd wtykowych 230V. Obwody te
wykona¢ przewodami YDYp3x2,5 w systemowych kanatach instalacyjnych PCV
uktadanymi zgodnie z normami i wytycznymi producenta. Gléwne ciagi instalacji
dedykowanej wykonaé¢ w korytkach pod sufitem.

Przy wykonywaniu instalacji dedykowanej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
- Przewody ochronne PE petni¢ bgdg funkcje przewodéw uziemiajgcych (uziemienia
funkcjonalne) dlatego musza mie¢ niezawodna ciaglosé od gléwnej szyny
wyréwnawczej do kazdego urzadzenia.
- W celu ograniczenia w obwodach zasilajacych pradu uptywu do 10mA nalezy
ograniczy¢ do pigciu ilos¢ stanowisk zasilanych z jednego obwodu.
- Obwody zasilajace sie¢ informatyczng moga by¢ zasilane z rznych faz ale nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ doprowadzania przewodu fazowego do lewego zacisku
(patrzac na gniazdo wtyczkowe).
- Obwody zasilajace zakonczyé gniazdami 2P+PE 16A z kluczem. Gniazda
wtyczkowe instalowaé przy punktach logicznych PL w grupach po trzy + dwa
gniazda RJ-45 montowanymi na wysokos$ci 30 cm nad podtogg.
- Doktadne miejsce montazu gniazd uzgodni¢ z wyznaczong przez Inwestora osobg.

1.7. Ochrona od porazen

Zastosowana bedzie ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) zrealizowana bedzie poprzez:
- izolowanie cze$ci czynnych
- stosowanie obudow
W projektowanych obwodach instalowa¢ nalezy wytgczniki réznicowo-pragdowe 30mA jako
uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa) zapewniona bedzie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania. W tym celu zastosowano rozigczniki bezpiecznikowe
i wylaczniki nadmiarowo pradowe jako zabezpieczenia linii zasilajgcych i obwodow.
W uktadzie TN-C-S nalezy:
- wszystkie dostgpne czgsci przewodzace instalacji przytaczyé do uziemionego
przewodu ochronnego PE
- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewdd ochronny uziemié
- przewdd neutralny N izolowa¢ od ziemi
- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemié.

1.8. Instalacja lokalnych pofgczen wyréwnawczych

Instalacje potgczen wyréwnawczych wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54.
Polaczenia wyréwnawcze dodatkowe wykonane bedzie w pomieszczeniu nr 10 -



serwerownia. Polgczenie pomigdzy lokalng szyng wyréwnawczych a przewodem ochronnym
PE na tablicy rozdzielczej wykona¢ przewodem LgY10mm?® natomiast potaczenia pomigdzy
LSW a wszystkimi dostepnymi cze¢sciami przewodzacymi w serwerowni wykonac
przewodem LgY6mm?.

1.9.Instalacja logicznej sieci komputerowej

Instalacje projektuje si¢ przewodami UTP kat 5e lub 6 umieszczonymi w kanatach
instalacyjnych, cze$ciowo w rurkach. Zakoriczenie instalacji przewidziano gniazdami typu
RJ-45.

W porozumieniu z inwestorem na serwerowni¢ wyznaczono pomieszczenie nr 10 na 2
pietrze budynku Urzgdu Gminy.

Dla celéw projektowych wydzielono 4 strefy: UG-A (Urzad Gminy), ZSP (Zesp6t Szkolno -
Przedszkolny), KIS (Klub Integracji Spotecznej), KZB (Komunalny Zaklad Budzetowy)
potaczone ze sobg w Wireless LAN

oraz podstrefy:
UG-B (2 pietro strona lewa) , UG-C (1 pigtro i parter) dolaczone do strefy UG,
GOPS (Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej) dotaczony do strefy KZB.

W budynku UG (2 pigtro strona prawa) oprzewodowanie doprowadzi¢ do pomieszczenia nr
10 do podwdjnej ramy 27U gt. min 600 mm wyposazonej organizer kabli oraz dwa 24-
portowe panele krosownicze.

W pozostatych lokalizacjach oprzewodowanie doprowadzi¢ do punktéw dystrybucyjnych i
zakonczyé wtykiem RJ-45.

Szczegbty rozwigzan pokazano na odpowiednich rysunkach.

1.10. Urzadzenia aktywne

Urzad Gminy:

1. Serwer podstawowy - 1szt.
e procesor min. 2 rdzeniowy 2,4 GHz - min. 1 szt
¢  RAM min. 2GB zainstalowanej / 8 GB obstugiwanej
e HDD 250GB, SATA, Hot Swap, RAID 0/1/10 oraz RAID 5 - 2 szt.
* Naped DVD
» Karta sieciowa Gigabit - min 2 szt.
e Obudowa RACK 19" max 2U

2. Serwer zapasowy z licencjami- 1 szt.
* parametry min jw.
» HDD zgodne z zatokami serwera podstawowego

* licencja serwerowa zgodna z zainstalowang na serwerze
podstawowym Windows 2003- 1 szt.



* Licencje dostgpowe na urzgdzenie - 35 szt.

 licencja serwera poczty elektronicznej zintegrowanego z
zainstalowanym systemem Windows Serwer - 1 szt.

* obudowa Rack 19" max 2U
3. Przelaczniki 24 port - 2 szt.
* min 2 porty Gigabit
* obudowa Rack 19" 1U
4. Firewall + VPN - 1szt.
* 10 jednoczesnych polaczen IPSec VPN
* Certyfikat ICSA
e obudowa Rack 19" 1U
5. WLAN Bridge - 1 kpl.
* AP, AP Client , Bridge - Point to Multi-Point , Bridge - Point to Point
e pasmo 2,4 GHz i 5,6 GHz
* zasilanie PoE
* elementy montazowe (do $ciany)
6. Urzadzenie do archiwizacji danych - 1 szt.
* pojemno$¢ min 3TB
e Autoloader 8 kaset
e obudowa Rack 19"
7. Zasilacz awaryjny serwerow -1 szt.
* min. 2000VA
* obudowa Rack 19"
8. Zasilacz awaryjny sieci komputerowej - 2 szt.
* moc pozorna po 10kVA kazdy
* czas podtrzymania min 30 min przy 100% obcigzenia
9. Access Point wewngtrzny - 2 szt.
* pasmo 2,4 GHz

ZSP
1. WLAN Bridge- 1 kpl.
* pasmo 2,4 GHz, 5 GHz
* AP, AP Client, Bridge - Point to Multi-Point , Bridge - Point to Point
* zasilanie PoE

* elementy montazowe (do $ciany)
2. Przelaczniki 24 port - 1 szt.



* 24 porty 100 Mbps
e 2 porty 1000Base-T
e 19" Rack
* zarzadzalny
3. Access Point wewnetrzny - 1 szt.
* pasmo 2,4 GHz

KIS
1. WLAN Bridge - 1 kpl.
* pasmo 2,4 GHz, 5 GHz
e AP, AP Client , Bridge - Point to Multi-Point , Bridge - Point to Point
* zasilanie PoE
e elementy montazowe (do $ciany)
2. Przeltaczniki 24 port - 1 szt.
e 24 porty 100 Mbps
e 2 porty 1000Base-T
* 19" Rack
* zarzadzalny
3. Access Point wewngtrzny - 1 szt.
e pasmo 2,4 GHz, 5 GHz
KZB i OPS
1. WLAN Bridge- 1 kpl.
* pasmo 2,4 GHz, 5 GHz
e AP, AP Client , Bridge - Point to Multi-Point , Bridge - Point to Point
 zasilanie PoE
* elementy montazowe (do $ciany)
2. Przelgczniki 24 port - 2 szt.
* 24 porty 100 Mbps
e 2 porty 1000Base-T
e 19" Rack
» zarzgdzalny
3. Access Point wewngtrzny - 1 szt.
e pasmo 2,4 GHz, 5 GHz
1.11. Uwagi konicowe

»  Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normami i



zasadami BHP.

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanej instalacji musza
by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadaé
niezbgdne certyfikaty i dopuszczenia. "

Prace powinny by¢ wykonane pod nadzorem wyznaczonych przez Urzad Gminy
0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje w sposob ograniczajacy do
minimum wylaczenia pradu lub przerw w dziataniu innych instalacji.

Instalacj¢ i wdrozenie urzgdzen aktywnych prowadzi¢ w obecnosci administratora
sieci komputerowej.

Po uruchomieniu wykonaé kopie ustawien urzadzen aktywnych i przekazac je wraz z
innymi wymaganymi dokumentami.

Istniejagca dedykowana dla sieci komputerowej instalacja elektryczna zostanie
przekwalifikowana na ogélnodostepng.

Istniejaca sie¢ logiczna zostanie wykorzystana dla potrzeb wewngtrznej telefonii
przewodowe;j.



2. Rysunki

2.1. Schemat ideowy instalacji logicznej
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Legenda:

AP \DY WLAN Access Point

¥ Y WLAN Bridge

PD OPS
[ Punkty dystrybucji LAN



2.2.Urzad Gminy - 2 pietro
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2.3.Urzad Gminy - 1 pietro
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2.4.Urzad Gminy -
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2.5.Zespof Szkolno - Przedszkolny
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2.6. Klub Integracji Spofecznej
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2.7.Komunalny Zaktad Budzetowy, Gminny Osrodek Pomocy
Spofecznej

doTRZ

—(PLo4

PL 04 )

20UTP 24P
L om0
6040 b
PL 03 PL 03
HUTP —c >_
|| 600 HUTP
eodo ||l
—(PL 02 PL02 )
oo | |1
BUTP
eUTP
LI eoxo
—( PLo1
BUTP PLO1 )
|__ | l60x40 AP 60x40 L_J
Bodg  (1BUTP ,_I — o0 teurp VTP
 — 7 —J | mes—
PD,SRz|  2wTP | PD,SRZ SUTP
KZB GOPS PL 05 )_
eUTP
60x0 | |1
10UTP FLOG }-
_c A 05 6040 41|
HUTP
LI} eox0
BUTP
PL 06
~ PLO7 )
20UTP
SUTP . Al
L
60440
PL 07
< PL 08 ) PL 08 )—
20UTP

HUTP

Lws






